Jhonusystems

anutencao de Sistemas

I-205
SOLUGAO HIDROALCOOLICA ANTISSETICA PARA PELE SAUDAVEL - USO PROFISSIONAL

DESCRICAO
Este produto a base de Etanol a 70%, ndo possui perfumes nem corantes, pelo que esta especialmente
indicado para desinfegcdo das maos em ambiente hospitalar.

APLICAGCAO
Aplicar pelo menos 3mL (usualmente 2 doses) nas maos secas e esfregar as maos durante 1 minuto até
secagem completa. Secar ao ar. Ndo enxaguar.

HOMOLOGAGOES

O registo do I-205 na DGS como biocida TP1 - Higiene Humana - permite a sua utilizacdao profissional em
Portugal, como biocida cuja substancia ativa é o Etanol. O fornecedor da matéria prima utilizada pelo
fabricante deste produto consta da Listagem ECHA publicada em conformidade com o Artigo 95° do
Regulamento de Produtos Biocidas (EU) N° 528/2012.

O produto foi ensaiado e revelou conformidade com as seguintes normas:

EN 1500:2013 - Desinfetantes quimicos e antissépticos para higiene das méaos por friccdo

NP EN 1276:2019 - Desinfetantes quimicos e antissépticos - avaliacdo da atividade bactericida

NP EN 1650:2019 - Desinfetantes quimicos e antissépticos — avaliacdo da atividade fungicida

NP EN 14476:2013+A2:2019 - Desinfetantes quimicos e antissépticos - avaliacdo da atividade virucida
NP EN 12791:2016+A1:2017 - Desinfetantes quimicos e antissépticos — desinfecdo cirdrgica das maos

FABRICANTE
TESIS GALICIA, SL

COMPOSICAO QUIMICA

Etanol (70%),

Fenoxietanol (2,1%)

Cloreto de didecildimetilamonio (0,35%)
Excipientes.

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS
Estado fisico: liquido

Cor: incolor

Odor: caracteristico

pH: 7,0 £ 0,5

Densidade: 0,85 + 0,05 g/cm3

SEGURANCA
Recomenda-se a consulta da ficha de seguranca do produto para uma informacdo detalhada.

H225 - Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

P102 - Manter fora do alcance das criangas.

P210 - Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. Ndo fumar.
P233 - Manter o recipiente bem fechado.

P305+P351+P338 - se entrar em contacto com os olhos: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos.
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P501 - Eliminar o contetido e/ou o recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu municipio.

ARMAZENAMENTO E VIDA UTIL

Armazenar o produto na embalagem de origem, longe de fontes de ignicao e luz solar direta. Nestas
condigOes, este produto tem um prazo de validade de 3 anos a partir da data de producdao. Nao misturar
com outros produtos.

EMBALAGENS DISPONIVEIS
IBC de 1000L, Jerrican de 5L, Garrafa de 1L, 500mL e 100mL.

Também existe a possibilidade de oferecer este produto com a formulacdo em gel.
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